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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

 
 

Prüfverfahren im flexiblen Bereich der Kategorie A (ersetzt  III)  Aktualisierung:07/2025 
 

Untersuchung von Wasser 
 
Probenahme 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN 15110 (M 16) 
2006-08 

Wasserbeschaffenheit - Anleitung zur Probenahme 
von Zooplankton aus stehenden Gewässern 

 

DIN EN ISO 5667-1 (A 4) 
2007-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: 
Anleitung zur Erstellung von Probenahme-
programmen und Probenahmetechniken 

 

DIN 38402 - A 11 
2009-02 

Probenahme von Abwasser  

DIN ISO 5667-5 (A 14) 
2011-02 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: 
Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus 
Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen 

 

DIN 38402 - A 19 
1988-04 

Probenahme von Schwimm- und 
Badebeckenwasser (zurückgezogenes Dokument) 

 

DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 
2019-07 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: 
Konservierung und Handhabung von Wasserproben 

2013-03 

DIN EN ISO 19458 (K 19) 
2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiolo-
gische Untersuchungen 

 

BGBL 2006 49:375-394 Empfehlung – Infektionsprävention in der 
Zahnheilkunde – Anforderungen an die Hygiene 
(hier: Probenahme aus wasserführenden Systemen) 

 

DVGW W112 
2011-10 

Grundsätze der Grundwasserprobenahme aus 
Grundwassermessstellen 

 

UBA Empfehlung  
18. Dezember 2018 

Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der 
Parameter Blei, Kupfer und Nickel 

UBA 
Empfehlung  
BGBl. 2004-
47: 296-300 
2004 

IWU 161103 
2016-11 

Probenahme von Deponiesickerwasser  

IWU 170101 
2017-01 

Probenahme von Prozess- und Kühlwasser in 
kraftwerkstechnischen Anlagen 

 

VDI 6022 Blatt 1 
Kap. 8 
2018-01 

Raumlufttechnik, Raumluftqualität - Hygieneanforde-
rungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte 
(VDI-Lüftungsregeln) 
(hier: Probenahme von Raumluft) 

2011-07 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Geruch und Geschmack 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DEV B 1/2 
1971 

Prüfung auf Geruch und Geschmack  
 

 

DIN EN 1622 (B 3) 
2006-10 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des 
Geruchsschwellenwerts (TON) und 
Geschmacksschwellenwerts (TFN)  

 

 
Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 7887 (C 1) 
2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und 
Bestimmung der Färbung 

 

DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 
2016-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - 
Teil 1: Quantitative Verfahren 

DIN EN ISO 
7027 (C 2) 
2000-04 

DIN EN ISO 7027-2 (C 22) 
2019-06 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - 
Teil 2: Semiquantitative Verfahren zur Beurteilung 
der Lichtdurchlässigkeit  

DIN EN ISO 
7027 (C 2) 
2000-04 

DIN EN ISO 10523 (C 5) 
2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 
 

 

DIN EN 27888 (C 8) 
1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen 
Leitfähigkeit 

 

DEV C 9 
1979-05 

Bestimmung der Dichte  

DIN 38404 - C 10 
2012-12 

Berechnung der Calcitsättigung eines Wassers  

 
Anionen 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 14403-2 (D 3) 
2012-10 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels 
Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren 
mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA) 

 

DIN 38405 - D 4 
1985-07 

Bestimmung von Fluorid 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 6878 (D 11) 
2004-09 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - 
Photometrisches Verfahren mittels Ammonium-
molybdat 

 

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 

2009-07 
 

Wasserbeschaffenheit -  Bestimmung von gelösten 
Anionen mittels Ionenchromatographie - Teil 1: 
Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, 
Nitrit, Phosphat und Sulfat  

 

DIN EN ISO 10304-3 (D 22) 

1997-11 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten 
Anionen mittels Ionenchromatographie - Teil 3: 
Bestimmung von Chromat, Iodid, Sulfit, Thiocyanat 
und Thiosulfat  
(Einschränkung: hier nur für die Bestimmung von 
Sulfit)  

 

DIN EN ISO 10304-4 (D 25) 

2024-07 
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten 
Anionen mittels Ionenchromatographie - Teil 4: 
Bestimmung von Chlorat, Chlorid und Chlorit in 
gering belastetem Wasser 

1999-07 

DIN 38405 - D 27 
2017-10 

Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion 1992-07 

DIN EN ISO 13395 (D 28) 
1996-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von 
beiden mit der Fließanalytik (CFA und FIA) und 
spektrometrischer Detektion  

 

DIN EN ISO 15681-2 (D 46) 

2019-05 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
Orthophosphat und Gesamtphosphor mittels 
Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren 
mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA) 

2005-05 

DIN EN ISO 11206 (D 48) 

2013-05 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem 
Bromat – Verfahren mittels Ionenchromatographie 
(IC) und Nachsäulenreaktion (PCR) 

 

AMdWU,  
Band 1 Kapitel 6.11.1, 
S. 242, 1986 

Photometrische Bestimmung von Sulfid mit 
Dimethyl-p-Phenylendiamin 

 

AMdWU,  
Band 1 Kapitel 6.11.2  
S. 245, 1986 

Elektrochemische Bestimmung des gelösten Sulfids 
 

 

EPA-218.6 
1994-05 
 

Determination of Dissolved Hexavalent Chromium in 
Drinking Water, Groundwater and Indusrtial 
Wastewater Effluents by Ion Chromatography 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Kationen 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 38406 - E 5 
1983-10 

Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs 
 

 

DIN EN ISO 17852 (E35) 
2008-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
Quecksilber-Verfahren mittels 
Atomfluoreszensspektrometrie 

 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
2009-09 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte 
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie  

 

DIN EN ISO 11732 (E 23) 
2005-05 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik 
(CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion 

 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 

2024-12 
Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv 
gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) 
- Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen 
einschließlich Uran-Isotope  

2017-01 
 

DIN EN ISO 14911 (E 34) 

1999-12 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten 
Kationen Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, 
Sr2+ und Ba2+ mittels Ionenchromatographie - 
Verfahren für Wasser und Abwasser 

 

 
Bestimmung von organischen Parametern und Kontaminanten mittels HPLC-DAD/FD 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

EPA 604 
1984 

Determination of phenols 
 

 

DIN EN ISO 17993 (F 18) 
2004-03 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenz-
detektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion 

 

 
Gasförmige Bestandteile 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 38408 - G 3 
2011-04 

Bestimmung von Ozon 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) 
2019-03 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem 
Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches 
Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin für 
Routinekontrollen 

E DIN EN 
ISO 7393-2 
(G 4-2) 
2017-04 
 

DIN 38408 - G 5 
1990-06 

Bestimmung von Chlordioxid 
 

 

DIN EN 25813 (G 21) 
1993-01 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten 
Sauerstoffs - Iodometrisches Verfahren 

 

DIN EN ISO 5814 (G 22) 
2013-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten 
Sauerstoffs - Elektrochemisches Verfahren 

 

DIN ISO 17289 (G 25) 
2014-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten 
Sauerstoffs - Optisches Sensorverfahren 

 

 
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 38409 - H 1 
1987-01 

Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des 
Filtrattrockenrückstandes und des Glührückstandes 

 

DIN EN 1484 (H 3) 
2019-04 
 

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des 
gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des 
gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) 

1997-08 

DIN EN ISO 8467 (H 5) 
1995-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des 
Permanganat-Index 

 

DIN 38409 - H 6 
1986-01 

Härte eines Wassers  

DIN 38409 - H 7 
2005-12 

Bestimmung der Säure- und Basekapazität  

DIN 38409 - H 9 
1980-07 

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren 
Stoffe im Wasser und Abwasser 

 

DIN EN 1899-2 (H 52) 
1998-05 

Wasserbeschaffenheit-Bestimmung des 
biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen 
(BSBn)- Teil 2 Verfahren für unverdünnte Proben 

 

DIN ISO 11349 (H 56)  
2015-12 

Gravimetrische Bestimmung von schwerflüchtigen 
lipophilen Stoffen nach Lösemittelextraktion 

DIN 38409 - 
H 56  
2009-06 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Mikrobiologische Verfahren 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 6222 (K 5) 
1999-07 
 
 

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung 
der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung 
der Koloniezahl durch Einimpfen in ein 
Nähragarmedium 

 

TrinkwV § 43 Absatz (3) 
 

Bestimmung der Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C 
 

TrinkwV 
2001 (2018) 

§15 Absatz 
(1c) 

DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) 
2014-06 
 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia 
coli und coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur 
Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl 

 

DIN EN ISO 16266 (K 11) 
2008-05  

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
Pseudomonas aeruginosa - 
Membranfiltrationsverfahren 

 

Pseudalert
®
 

 
Nachweis und Zählung von Pseudomonas 
aeruginosa 

 

DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 
2017-09 
 
 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia 
coli und coliformen Bakterien - Teil 1: 
Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit niedriger 
Begleitflora 

2014-12 
 

DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 
2000-11 
 

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch 
Membranfiltration 

 

DIN EN ISO 11731 (K 23) 
2017-05 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Legionellen  
 

ISO 11731 
2017-05 

UBA Empfehlung 
18. Dezember 2018 / 
2022-12 

Systematische Untersuchungen von Trinkwasser-
Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserver-
ordnung 

23.08.2012 

 

DIN EN ISO 14189 (K 24) 

2016-11 
Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium 
perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration 

 

 

Testverfahren mit Wasserorganismen 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 9888 (L 25)  
1999-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der aeroben 
biologischen Abbaubarkeit organischer Stoffe im 
wässrigen Medium-Statistischer Test (Zahn-
Wellens-Test) 

 



GWA Gesellschaft für Wasser- 
und Abwasserservice mbH,  
NL Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 
Formblatt MF 7.02-2 

Stand: 10/2019 
Revision: 01 
Bearbeiter: Dr. Ohme 
Seite 7 von 18 

Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 38412 - L 30  
1989-03 

Bestimmung der nicht akut giftigen Wirkung von 
Abwasser gegenüber Daphnien über 
Verdünnungsstufen 

 

DIN 38412 - L 33  
1991-03 

Bestimmung der nicht giftigen Wirkung von 
Abwasser gegenüber Grünalgen (Scenedesmus-
Chlorophyll-Fluoreszenztest) 

 

DIN EN ISO 11348-2 (L 52)  
2023-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der 
Hemmwirkung von Wasserproben auf die Licht-
mission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) - 
Teil 2: Verfahren mit flüssig getrockneten Bakterien 

2009-05 

DIN EN ISO 15088 (T 6)  
2009-06 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der akuten 
Toxizität von Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio 
rerio) 

 

 
Biologisch-ökologische Gewässeruntersuchung 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

TI-ATT Nr. 7 
1998 
 

Erfassung und Bewertung von Planktonorganismen 
(Phytoplankton-Zellzahl, Phytoplanktonbiovolumen, 
Zooplankton, Individuenzahl, Zooplanktonbiomasse) 

 

DIN EN 16695 (M 37) 
2015-12 

Wasserbeschaffenheit - Anleitung zur Abschätzung 
des Phytoplankton-Biovolumens 

 

DIN EN 16698 (M 38) 
2015-12 
 

Wasserbeschaffenheit - Anleitung für die quantitative 
und qualitative Probenahme von Phytoplankton aus 
Binnengewässern 

 

DIN EN 15204 (M 41) 
2006-12 
 

Wasserbeschaffenheit - Anleitung für die Zählung 
von Phytoplankton mittels Umkehrmikroskopie 
(Utermöhl-Technik) 

 

 
Untersuchung von Schlamm, Klärschlamm, Sedimenten und weiteren Feststoffen 
 
Probenahme 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 5667-13 (S 1) 
2011-08 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: 
Anleitung zur Probenahme von Schlämmen  
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Institut für Wasser- und 
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Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 19698-1 
2014-05 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von 
festen und stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung 
für die segmentorientierte Entnahme von Proben 
aus Haufwerken 

 

LAGA PN 98 
2019-05 

Grundregeln für die Entnahme von Proben aus 
festen und stichfesten Abfällen sowie abgelagerten 
Materialien 

2001-12 

 

Probenaufbereitung, allgemeine Parameter 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 19747 
2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehand-
lung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, 
biologische und physikalische Untersuchungen 

 

DIN EN 16174 
2012-11 
 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - 
Aufschluss von mit Königswasser löslichen 
Elementen 

 

DIN EN ISO 16720 
2007-06 
 

Bodenbeschaffenheit - Vorbehandlung von Proben 
durch Gefriertrocknung für die anschließende 
Analyse 

 

DIN EN 12457-4  
2003-01 
 

Charakterisierung von Abfällen – Auslaugung-
Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung 
von körnigen Abfällen und Schlämmen 

 

DIN 38414-22  
2018-10 
 

Bestimmung des Gefriertrockenrückstandes und 
Herstellung der Gefriertrockenmasse eines 
Schlammes 

 

 
Physikalische und chemisch-physikalische Parameter 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN 15934 
2012-11 
 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - 
Berechnung des Trockenmassenanteils nach 
Bestimmung des Trockenrückstands oder des 
Wassergehalts 

 

DIN EN 15935 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - 
Bestimmung des Glühverlusts 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Elemente 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN 16170 
2017-01 
 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - 
Bestimmung von Elementen mittels optischer 
Emissionspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP-OES)  

 

DIN EN 16171 
2017-01 
 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - 
Bestimmung von Elementen mittels 
Massenspektrometrie mit induktiv gekoppelten 
Plasma (ICP-MS)  

 

DIN EN 16175-2 
2016-12 
 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - 
Bestimmung von Quecksilber - Teil 2: Kaltdampf-
Atomfluoreszenzspektrometrie (CV-AFS) 

 

 
Gruppen- und Summenparameter 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 16703 
2011-09 

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische 
Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen 
von C10 bis C40  

 

DIN ISO 10694 
1996-08 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von 
organischem Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff 
nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse) 

 

DIN 38414 - S 18 
2019-06 

Bestimmung von adsorbierten, organisch 
gebundenen Halogenen in Schlamm und 
Sedimenten 

1989-11 

 
Nährstoffe 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

VDLUFA Methodenbuch 
Bd. I, Kap. A 6.2.4.1 
1991 

Bestimmung des pflanzenverfügbaren Magnesiums 
im Calciumchlorid-Extrakt 

 

VDLUFA Methodenbuch 
Bd. I, Kap. A 6.2.1.1 
2012 

Bestimmung von Phosphor und Kalium im Calcium-
Acetat-Lactat-Auszug 
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Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Bestimmung von organischen Stoffen mittels HPLC-MS 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 38414-S14 
2011-08 

Bestimmung ausgewählter PFC in Schlamm, 
Kompost und Boden –Verfahren mit HPLC und MS 
Detektion 

 

 

Chemische und hygienische Untersuchungen von Werkstoffen und Materialien zum 
Einsatz im Trinkwasserbereich sowie Schwimm- und Badebeckenbereich 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

UBA Bewertungsgrundlage 
09.03.2021 

Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere 
organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser 
(KTW-BWGL) 
(hier: Prüfung gemäß Punkt 6) 

UBA-
Empfehlung 
07.03.2016 

DIN EN 12873-1 
2014-09 

Einfluss von Materialien auf Trinkwasser - Einfluss 
infolge der Migration - Teil 1: Prüfverfahren für 
fabrikmäßig hergestellte Produkte aus oder mit 
organischen oder glasartigen Materialien 
(Emails/Emaillierungen) 

 

DIN EN 12873-2 
2005-04 

Einfluss von Materialien auf Trinkwasser - Einfluss 
infolge der Migration - Teil 2: Prüfverfahren für vor 
Ort aufgebrachte nicht metallische und nicht 
zementgebundene Materialien 

 

DIN EN 1420 
2016-05 

Einfluss von organischen Werkstoffen auf Wasser 
für den menschlichen Gebrauch - Bestimmung des 
Geruchs und Geschmacks des Wassers in 
Rohrleitungssystemen 

 

DIN EN 1484 (H 3) 
2019-04 

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des 
gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des 
gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) 

1997-08 

Bundesgesundheitsblatt 
Bekanntmachung 
10-1989 

Empfehlung des BGA zur Eignungsprüfung für 
Kunststoffmaterialien im Schwimm- und 
Badebeckenbereich (KSW) 

 

DVGW-Arbeitsblatt W270 
2007-11 

Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen 
für den Trinkwasserbereich - Prüfung und 
Bewertung 

 

DIN EN 16421 
2015-05 

Einfluss von Materialien auf Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch - Vermehrung von 
Mikroorganismen 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN 901 
2013-12 
 

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch - Natriumhypochlorit 
(Einschränkung: hier nur zur Aktivchlorbestimmung) 

2007-06 

 

Hygieneuntersuchungen in RLT-Anlagen und -Geräten sowie von Befeuchter- und 
Kühlwässern 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

UBA-Empfehlung 
06.03.2020 
 

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur 
Probenahme und zum Nachweis von Legionellen in 
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und 
Nassabscheidern, Abschnitt C und D 

02.06.2017 

DIN EN ISO 11731 (K 23) 
2019-03 

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Legionellen 
 

2018-03 

DIN EN ISO 6222 (K 5) 
1999-07 
 
 

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung 
der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung 
der Koloniezahl durch Einimpfen in ein 
Nähragarmedium 

 

DIN EN ISO 16266 (K 11) 
2008-05  

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
Pseudomonas aeruginosa - 
Membranfiltrationsverfahren 

 

VDI 6022 Blatt 1, Punkt 8.2 
2018-01 

Raumlufttechnik, Raumluftqualität: 
Hygieneanforderungen an Raumluft-technische 
Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln), 
Hygieneuntersuchungen von Wässern in RLT-
Anlagen und -Geräten 

2011-07 

VDI 6022 Blatt 1, Punkt 8.3 
2018-01 

Raumlufttechnik, Raumluftqualität: 
Hygieneanforderungen an Raumluft-technische 
Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln), 
Untersuchung von Oberflächen 

2011-07 

 
Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 10113-3 
1997-07 
 

Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf 
Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im 
Lebensmittelbereich - Teil 3: Semiquantitatives 
Verfahren mit nährbodenbeschichteten 
Entnahmevorrichtungen (Abklatschverfahren) 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 10510 
2013-10 
 

Lebensmittelhygiene - Gewerbliches Geschirrspülen 
mit Mehrtank-Transportgeschirrspülmaschinen - 
Hygienische Anforderungen, Verfahrensprüfung 
(Einschränkung: hier nur Anhang C) 

 

DIN 10512 
2008-06 
 

Lebensmittelhygiene - Gewerbliches Geschirrspülen 
mit Eintank-Geschirrspülmaschinen - Hygienische 
Anforderungen, Typprüfung 
(Einschränkung: hier nur Anhang C) 

 

 

Immissionsschutzrechtlich geregelte Tätigkeitsfelder 
Messverfahren nach Modul Immissionsschutz und Anhang A2 der VDI 4220 
 
Gruppen I.1 G / I.1 P / I.1 Sp / II.1 und II.2 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN 14791 
2017-05 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration von Schwefeldioxid - 
Referenzverfahren 

 

DIN EN 14792 
2017-05 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration von Stickstoffoxiden - 
Standardreferenzverfahren: Chemilumineszenz 

 

DIN EN 14793 
2017-05 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Nachweis der 
Gleichwertigkeit eines Alternativverfahrens mit 
einem Referenzverfahren 

 

DIN EN 1911 
2010-12 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der 
Massenkonzentration  von gasförmigen Chloriden, 
angegeben als HCl - Standardreferenzverfahren 

 

DIN EN 15058 
2017-05 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration  von Kohlenmonoxid (CO) 
- Referenzverfahren: Nicht-dispersive 
Infrarosspektrometrie 

 

VDI 2470 Blatt 1 
1975-10 
 

Messen gasförmiger Emissionen; Messen 
gasförmiger Fluor-Verbindungen; Absorptions-
Verfahren 

 

VDI 3878 
2017-09 
 

Messen gasförmiger Emissionen - Messen von 
Ammoniak (und gas- und dampfförmigen 
Ammoniumverbindungen) - Manuelles Verfahren 

 

VDI 3869 Blatt 3 
2010-10 
 

Messen von Ammoniak in der Außenluft - 
Probenahme mit beschichteten 
Diffusionsabscheidern (Denudern) - Fotometrische 
oder ionenchromatografische Analyse 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

VDI 2454 Blatt 2 
1982-03 
 

Messen gasförmiger Immissionen; Messen der 
Schwefelwasserstoff-Konzentration, Methylenblau-
Impingerverfahren 

 

DIN EN 12619 
2013-04 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration des gesamten 
gasförmigen organisch gebundenen Kohlenstoffs - 
Kontinuierliches Verfahren mit dem 
Flammenionisationsdetektor 

 

DIN CEN/TS 13649 
2015-03 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration von gasförmigen 
organischen Einzelverbindungen - Sorptive 
Probenahme und Lösemittelextraktion oder 
thermische Desorption 

 

VDI 3874 
2006-12 
 

Messen von Emissionen - Messen von 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAH) – GC/MS-Verfahren  

 

DIN CEN/TS 13649 
2015-03 

Emission aus stationären Quellen – Bestimmung der 
Massenkonzentration von gasförmigen organischen 
Einzelverbindungen – Sorptive Probenahme und 
Lösemittelextraktion oder thermische Desorption 

 

VDI 3862 Blatt 4 
2001-05 

Messen gasförmiger Emissionen - Messen von 
Formaldehyd nach dem AHMT-Verfahren 

 

VDI 2066 Blatt 1 
2021-05 
 

Messen von Partikeln - Staubmessungen in 
strömenden Gasen - Gravimetrische Bestimmung 
der Staubbeladung 

2006-11 

DIN EN 13284-1 
2018-02 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Ermittlung der 
Staubmassenkonzentration bei geringen 
Staubkonzentrationen - Teil 1: Manuelles 
gravimetrisches Verfahren 

 

ISO 11338-1 
2003-06 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration von polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen - Teil 1: 
Probenahme 

 

ISO 11338-2 
2003-06 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration von polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen - Teil 2: 
Probenaufbereitung, Probenreinigung und 
Bestimmung 

 

DIN EN 14385 
2004-05 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Gesamtemission von As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 
Pb, Sb, Tl und V 

Titel in 
Urkunde 
falsch 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN 13211 
2001-06 und  
Berichtigung 1 
2005-06 

Luftqualität - Emissionen aus stationären Quellen - 
Manuelles Verfahren zur Bestimmung der 
Gesamtquecksilber-Konzentration 

 

VDI 2066 Blatt 8 
1995-09 
 

Messen von Partikeln - Staubmessung in 
strömenden Gasen - Messung der Rußzahl an 
Feuerungsanlagen für Heizöl EL 

 

VDI 2268 Blatt 1 
1987-04 
 

Stoffbestimmung an Partikeln; Bestimmung der 
Elemente Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, V, Zn 
in emittierten Stäuben mittels atomspektrometrischer 
Methoden 

 

DIN EN 1948-1 
2006-06 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration von PCDD/PCDF und 
dioxin-ähnlichen PCB - Teil 1: Probenahme von 
PCDD/PCDF 

 

DIN EN 1948-4 
2014-03 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung 
der Massenkonzentration von PCDD/PCDF und 
dioxin-ähnlichen PCB - Teil 4: Probenahme und 
Analyse dioxin-ähnlicher PCB 

 

VDI 3499 Blatt 3 
2004-02 
 

Messen von Emissionen - Messen von 
polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen (PCDD) und 
Dibenzofuranen (PCDF) - Gekühltes-Absaugrohr-
Methode 

 

DIN EN 14181 
2015-02 
 

Emissionen aus stationären Quellen - 
Qualitätssicherung für automatische 
Messeinrichtungen 

 

GMBl. 2017 Nr. 13/14,  
S. 234 
Rdschr. D. BMU v.  
23.01.2017 – IG I 2- 
45053/5 
 

Bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der 
Emissionen; Richtlinien über: 
- Die Eignungsprüfung von Mess- und 

Auswerteeinrichtungen für kontinuierliche 
Emissionsmessungen und die kontinuierliche 
Erfassung von Bezugs- bzw. Betriebsgrößen und 
zur fortlaufenden Überwachung der Emissionen 
besonderer Stoffe 

- Den Einbau, die Kalibrierung, die Wartung von 
kontinuierlich arbeitenden Mess- und 
Auswerteinrichtungen 

- Die Auswertung von kontinuierlichen 
Emissionsmessungen 

 

VDI 3950 Blatt 1 
2018-06 
Blatt 2 2020 -04 

Emissionen aus stationären Quellen - 
Qualitätssicherung für automatische Mess- und 
Auswerteeinrichtungen - Allgemeine Anforderungen 

VDI 3950 
2006-12 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

VDI 3950 Blatt 2 
2020-04 
Blatt 2 2020 -04 

Emissionen aus stationären Quellen - 
Qualitätssicherung für automatische Mess- und 
Auswerteeinrichtungen - Anforderungen an die 
Dokumentation 

VDI 3950 
2006-12 

DIN EN 13284-2 
2018-02 
 

Emissionen aus stationären Quellen - Ermittlung der 
Staubmassenkonzentration bei geringen 
Staubgehalten - Teil 2: Automatische 
Messeinrichtungen 

2004-12 

 
Prüfverfahren im flexiblen Bereich der Kategorie B (ersetzt I) 
 

Untersuchung von Wasser 
 
Bestimmung von organischen Parametern mittels GC-MS 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN EN ISO 10695 (F 6) 
2000-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 
organischer Stickstoff- und Phosphorverbindungen - 
Gaschromatographisches Verfahren 

 

DIN EN ISO 17353 (F 13) 
2005-11 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
ausgewählten Organozinnverbindungen - Verfahren 
mittels Gaschromatographie 

 

DIN EN 12673 (F 15) 
1999-05 

Gaschromatographische Bestimmung einiger 
ausgewählter Chlorphenole in Wasser 

 

DIN 38407 - F 30 
2007-12 
 

Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in 
Schwimm- und Badebeckenwasser mit Headspace-
Gaschromatographie 

 

DIN 38407 - F 37 
2013-11 

Bestimmung von Organochlorpestiziden, 
Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser - 
Verfahren mittels Gaschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) nach 
Flüssig-Flüssig-Extraktion 

 

DIN 38407 - F 39 
2011-09 
 

Bestimmung ausgewählter polycyclischer aroma-
tischer Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels 
Gaschromatographie und massenspektrometrischer 
Detektion (GC-MS) 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN ISO 28540 (F 40) 
2014-05 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 16 poly-
cyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) 
in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie 
und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) 

 

DIN EN ISO 20595 (F 43) 
2023-08 

Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger 
organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren 
mittels Gaschromatographie und Massenspektro-
metrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-
MS) 

DIN 38407-
43 
2014-10 

DIN EN 16694 (F 48) 
2015-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
ausgewählten polybromierten Diphenyl-
ethern (PBDE) in Gesamtwasserproben - Verfahren 
mittels Festphasenextraktion (SPE) mit SPE-Disks in 
Verbindung mit Gaschromatographie-Massen-
spektrometrie (GC-MS) 

 

DIN 38413 - P 2 
1988-05 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
Vinylchlorid (Chlorethen) mittels 
gaschromatographischer Dampfraumanalyse 

 

DIN EN ISO 16588 (P 10) 
2004-02 
 

Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von sechs 
Komplexbildnern – Gaschromatographisches 
Verfahren 

DIN 38413 
P3 
2000-07 
 

DIN EN 14207 (P 9) 
2003-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Epichlor-
hydrin 

 

IWU 101202 
2010-12 

Bestimmung von TBA, TBF, MTBE, ETBE, Di-tert-
butylperoxid und Aceton - Gaschromatographisches 
Verfahren mit massenspektrometrischer Detektion 
nach statischer Headspace 

 

IWU 101203 
2010-12 

Bestimmung von 2-tert-Butylphenol, 4-tert-
Butylphenol und 2,4-Di-tert-butylphenol - 
Gaschromatographisches Verfahren mit 
massenspektrometrischer Detektion nach Flüssig-
Flüssig-Extraktion 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Bestimmung von organischen Parametern und Kontaminanten mittels HPLC-MS/MS 
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN ISO 20179 (F 29) 
2007-10 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Micro-
cystinen - Verfahren mittels Festphasenextraktion 
(SPE) und Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromato-
graphie (HPLC) mit ultravioletter (UV) Detektion 
(Abweichung: Detektion mittels 
Tandemmassenspektrometrie) 

 

DIN 38407 - F 35 
2010-10 
 

Bestimmung ausgewählter Phenoxyalkancarbon-
säuren und weiterer acider Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffe - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssig-
keitschromatographie und massenspektrometrischer 
Detektion (HPLC-MS/MS) 

 

DIN 38407 - F 36 
2014-09 
 

Bestimmung ausgewählter Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffe und anderer organischer Stoffe in Wasser 
- Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigchromato-
graphie und massenspektrometrischer Detektion 
(HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) 

E DIN 38407 
- F 36 

2013-10 

DIN 38407 - F 42 
2011-03 
 

Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindun-
gen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleis-
tungs-Flüssigkeitschromatographie und 
massenspek-trometrischer Detektion (HPLC-
MS/MS) nach Fest-Flüssig-Extraktion 

 

DIN EN 17892 
2024-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 
Per- und Polyfluoralkylsubstanzen in Trinkwasser - 
Verfahren mittels Flüssigkeitschromatographie/ 
Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) 

 

DIN ISO 16308 (F 45) 
2017-09 

Bestimmung von Glyphosat und AMPA - Verfahren 
mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie 
(HPLC) mit tandemmassenspektrometrischer 
Detektion 

E DIN ISO 
16308 (F 45) 
2013-04 

DIN EN ISO 21676 
2022-01 
 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 
Arzneimittelwirkstoffe, Transformationsprodukte  und 
weiterer organischer Stoffe gelöst  in Wasser und 
behandeltem Abwasser - Verfahren mittels 
Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS 
oder -HRMS) nach Direktinjektion 

E DIN 38407 
- F 47 
2017-07 
 

IWU 130801 
2013-08 

Bestimmung von Süßstoffen und Benzotriazolen in 
Wasser durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromato-
graphie und massenspektrometrischer Detektion 
nach Direktinjektion 
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Liste der Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich 

 

 

Institut für Wasser- und 
Umweltanalytik 

 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN 38413 - P 6 
2007-02 

Bestimmung von Acrylamid - Verfahren mittels 
Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) 

 

DIN 38407-53 
2024-12 

Bestimmung von Trifluoressigsäure (TFA) in Wasser 
– Verfahren mittels Flüssigkeitschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (LC-MS/MS) 
nach Direktinjektion 

 

 
 
Untersuchung von Schlamm, Klärschlamm, Sedimenten und weiteren Feststoffen 
 
Bestimmung von organischen Parametern und Kontaminanten mittels GC-MS  
 

Norm /  
Ausgabedatum 

Langbezeichnung Zuletzt 
verwendete 
Ausgabe 

DIN ISO 18287 
2006-05 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 
(PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit 
Nachweis durch Massenspektrometrie 

 

DIN EN 15308 
2016-12 
 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung 
ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in 
festem Abfall mittels Gaschromatographie mit 
Elektroneneinfang-Detektion oder 
massenspektrometrischer Detektion 

2005-08 

DIN EN 15527 
2008-09 
 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) in Abfall mittels Gaschromatographie-
Massenspektrometrie (GC/MS) 

 

DIN EN 16167 
2019-06 
 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - 
Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) 
mittels Gaschromatographie mit massenspektromet-
rischer Detektion (GC-MS) und Gaschromatographie 
mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD) 

2012-11 

 
 
 
 
 
 
 
22.07.2025 
[Datum der Erstellung, Unterschrift] 


